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2-ПОЗИЦИОННЫЕ 2-УДАРНЫЕ ХОЛОДНОВЫСАДОЧНЫЕ ПРЕССА 
СЕРИИ JBF ПО ПР-ВУ БОЛТОВ
	СПЕЦИФИКАЦИЯ


	МОДЕЛЬ 
	JBF 
7B2S 
	JBF 
10B2S 
	JBF 
10B2SL
	JBF 
13B2S 
	JBF 
13B2SL 
	JBF 
13B2SXL
	JBF 
17B2S 
	JBF 
17B2SL
	JBF 
19B2S 
	JBF 
19B2SL
	JBF 
24B2S 

	КОЛ-ВО КОВОЧНЫХ СТАНЦИЙ
	 
	2

	МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР РЕЗА 
	(мм) 
	5 
	8
8
	10 10 
10 
	12
12
	15
15
	18 

	МАКС. ДЛИНА РЕЗА
	(мм) 
	55 
	70 
	120 
	94 
	130 
	180 
	105 
	180 
	140 
	185 
	185 

	МАКС.  ДЛИНА ВЫТАЛКИВАНИЯ
	(мм) 
	45 
	60 
	115 
	76 
	120 
	175 
	90 
	175 
	120 
	180 
	185 

	МАКС. ДЛИНА ВЫТАЛКИВАНИЯ ПУАНСОНА 
	(мм) 
	10 
	12 
	22 
	16 
	23 
	30 
	20 
	30 
	27 
	30 
	33 

	ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО ПОД ОТРЕЗНУЮ МАТРИЦУ (ØxД) 
	(мм) 
	20x30 
	28x46 
	28x46 
	35x56 
	38x79 
	38x79 
	40x66 
	40x66 
	46x80 
	46x80 
	60x100 

	ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО ПОД ВЫСАДОЧНУЮ МАТРИЦУ  (ØxД)
	(мм) 
	38x60 
	50x65 
	50x123
	60x85 
	70x135 
	70x185
	70x95 
	80x185
	80x123
	93x190
	100x195 

	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ МАТРИЦАМИ
	(мм) 
	48 
	60
60
	                     87 
87 
	93
93
	114
114
	126 

	ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО ПОД ПУАНСОН  (ØxД)
	(мм) 
	32x60 
	40x80 
	40x100
	45x90 
	45x111 
	45x130
	50x102
	50x130
	60x120
	60x170
	70x160 

	ХОД ПОРШНЯ
	(мм) 
	100 
	120 
	180 
	140 
	200 
	250 
	160 
	250 
	200 
	270 
	280 

	УСИЛИЕ КОВКИ
	(т) 
	12 
	25 
	25 
	40 
	45 
	45 
	55 
	55 
	70 
	70 
	130 

	РАЗМЕРЫ ПРОДУКЦИИ

 
	Размер  
	3/16(M4)
	1/4(M6)
5/16(M8)
	5/16(M8) 
5/16(M8)
	     3/8(M10)
	1/2(M12)
	5/8(M16) 

	
	Макс. Длина.мм
	40 
	50 
	100 
	65 
	100 
	150 
	75 
	150 
	100 
	150 
	150 

	
	Мин. Длина.мм
	10 
	12 
	20 
	14 
	20 
	30 
	16 
	30 
	20 
	40 
	25 

	МАКС. ПРОИЗВОД - СТЬ
	(шт/мин) 
	300 
	300 
	210 
	240 
	210 
	180 
	210 
	175 
	170 
	125 
	120 

	ОСНОВНОЙ ДВИГАТЕЛЬ 
	(лош.сил) 
	7.5 
	10 
	10 
	15 
	15 
	20 
	15 
	20 
	30 
	30 
	60 

	ПРИМЕРНЫЙ ВЕС
	(т) 
	3 
	5 
	6.5 
	7.5 
	10 
	11.5 
	11.5 
	14.5 
	17.5 
	19 
	31 


3-ПОЗИЦИОННЫЕ 3-УДАРНЫЕ ХОЛОДНОВЫСАДОЧНЫЕ ПРЕССА 
СЕРИИ JBF ПО ПР-ВУ БОЛТОВ-1
	СПЕЦИФИКАЦИЯ/ МОДЕЛЬ
	JBF 
7B3S 
	JBF 
10B3S
	JBF 
10B3SL
	JBF 
13B3S
	JBF 
13B3SL
	JBF 
13B3SXL
	JBF 
17B3S 
	JBF 
17B3SL
	JBF 
17B3SXL
	JBF 
17B3SUL
	JBF 
19B3S
	JBF 
19B3SL
	JBF 
19B3SXL 
	JBF 
19B3SUL 

	КОЛ-ВО КОВОЧНЫХ СТАНЦИЙ
	3

	МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР РЕЗА
	(мм) 
	5 
	8

	 10
 
	12 
	15
 

	МАКС. ДЛИНА РЕЗА
	(мм) 
	55 
	70 
	105 
	94 
	130 
	180 
	105 
	180 
	230 
	350 
	140 
	185 
	240 
	400 

	МАКС.  ДЛИНА ВЫТАЛКИВАНИЯ
	(мм) 
	45 
	60 
	90 
	76 
	120 
	175 
	90 
	175 
	225 
	325 
	120 
	180 
	225 
	325 

	МАКС. ДЛИНА ВЫТАЛКИВАНИЯ ПУАНСОНА
	(мм) 
	10 
	13 
	20 
	17 
	23 
	30 
	20 
	30 
	36 
	60 
	26 
	30 
	35 
	60 

	ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО ПОД ОТРЕЗНУЮ МАТРИЦУ (ØxД)  
	(мм) 
	20x30
	28x46
	28x46
	35x56
	38x79
	38x79
	40x66 
	40x80
	40x80
	40x80
	46x80
	46x80
	60x100 
	65x100 

	ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО ПОД ВЫСАДОЧНУЮ МАТРИЦУ  (ØxД)
	(мм) 
	38x60
	50x65
	50x105
	60x85
	70x135
	70x185
	70x95 
	80x185
	80x240
	80x330
	80x123
	93x190
	93x240 
	93x350 

	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ МАТРИЦАМИ
	(мм) 
	48 
	60
	 87  
	93
 
	114
 

	ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО ПОД ПУАНСОН  (ØxД)
	(мм) 
	32x60
	40x80
	40x110
	45x90
	45x111
	45x130
	50x102 
	50x130
	50x190
	50x200
	60x120
	60x170
	60x200 
	60x250 

	ХОД ПОРШНЯ
	(мм) 
	100 
	120 
	150 
	140 
	200 
	250 
	160 
	250 
	360 
	460 
	200 
	270 
	360 
	500 

	УСИЛИЕ КОВКИ  
	(т) 
	15 
	28 
	30 
	50 
	50 
	55 
	70 
	70 
	80 
	80 
	90 
	90 
	100 
	100 

	РАЗМЕРЫ ПРОДУ

КЦИИ

 
	  Размер
	3/16(M4)
	1/4(M6)
	 5/16(M8)
 
	3/8(M10)
 
	1/2 (M12)
 

	
	Макс. Длина.мм  
	40 
	50 
	75 
	65 
	100 
	150 
	75 
	150 
	200 
	300 
	100 
	150 
	200 
	300 

	
	Мин. Длина.мм

	Шестигранный ключ 
	10 
	12 
	16 
	14 
	20 
	30 
	16 
	30 
	50 
	100 
	20 
	40 
	50 
	100 

	
	
	Торцевой ключ
	12 
	16 
	20 
	20 
	25 
	40 
	20 
	40 
	50 
	100 
	25 
	40 
	50 
	100 

	МАКС. ПРОИЗВОД - СТЬ
(шт/мин) 
	300 
	300 
	240 
	240 
	210 
	180 
	210 
	175 
	110 
	80 
	170 
	125 
	100 
	80 

	ОСНОВНОЙ ДВИГАТЕЛЬ (лош.сил) 
	7-1/2
	10 
	15 
	15 
	20 
	30 
	20 
	30 
	40 
	40 
	40 
	50 
	50 
	50 

	ПРИМЕРНЫЙ ВЕС  (т) 
	3.5 
	6 
	7.5 
	9 
	11.5 
	13 
	13 
	17 
	21 
	26.5 
	20 
	22 
	24 
	29 


3-ПОЗИЦИОННЫЕ 3-УДАРНЫЕ ХОЛОДНОВЫСАДОЧНЫЕ ПРЕССА 
СЕРИИ JBF ПО ПР-ВУ БОЛТОВ-2
	СПЕЦИФИКАЦИЯ/ МОДЕЛЬ
	JBF 
24B3S 
	JBF 
24B3SL
	JBF 
24B3SXL
	JBF 
24B3SUL
	JBF 
30B3S 
	JBF 
33B3S 
	JBF 
36B3S 
	JBF 
41B3S 
	JBF 
45B3S 

	КОЛ-ВО КОВОЧНЫХ СТАНЦИЙ  
	3

	МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР РЕЗА .(мм) 
	18
 
	23 
	26 
	29 
	34 
	38 

	МАКС. ДЛИНА РЕЗА .(мм) 
	185 
	270 
	320 
	400 
	270 
	300 
	320 
	400 
	450 

	МАКС.  ДЛИНА ВЫТАЛКИВАНИЯ .(мм) 
	185 
	230 
	280 
	335 
	230 
	260 
	290 
	340 
	390 

	МАКС. ДЛИНА ВЫТАЛКИВАНИЯ ПУАНСОНА (мм) 
	33 
	36 
	50 
	60 
	35 
	45 
	60 
	60 
	70 

	ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО ПОД ОТРЕЗНУЮ МАТРИЦУ (ØxД)  (мм) 
	60x100
	60x120
	60x120
	60x120
	75x120
	84x130
	90x140 
	110x140
	115x140

	ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО ПОД ВЫСАДОЧНУЮ МАТРИЦУ  (ØxД)
	100x195
	100x240
	100x294
	100x360
	125x240
	140x280
	160x294
	178x385
	195x420

	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ МАТРИЦАМИ (мм)
	 126
	138 
	156 
	174 
	195 
	210 

	ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО ПОД ПУАНСОН  (ØxД) (мм)
	75x160
	75x200
	75x232
	75x232
	90x190
	96x210
	105x232
	120x250
	135x280

	ХОД ПОРШНЯ (мм)
	280 
	360 
	420 
	500 
	360 
	400 
	440 
	500 
	580 

	УСИЛИЕ КОВКИ  (т) 
	160 
	160 
	175 
	175 
	220 
	260 
	320 
	450 
	600 

	РАЗМЕРЫ ПРОДУ

КЦИИ


	Размер  
	5/8(M16)

	3/4(M20) 
	7/8(M22) 
	1(M24) 
	1-1/8(M27)
	1-3/4(M30)

	
	Макс. Длина.мм  
	150 
	200 
	250 
	300 
	200 
	225 
	250 
	300 
	355 

	
	Мин. Длина.мм

	Шестигранный ключ
	25 
	50 
	60 
	100 
	40 
	50 
	60 
	80 
	100 

	
	
	Торцевой ключ
	35 
	50 
	60 
	100 
	60 
	60 
	60 
	80 
	100 

	МАКС. ПРОИЗВОД - СТЬ
(шт/мин)
	120 
	100 
	75 
	65 
	90 
	75 
	60 
	50 
	40~45

	ОСНОВНОЙ ДВИГАТЕЛЬ (лош.сил)
	75 
	75 
	100 
	100 
	100 
	125 
	125 
	150 
	175 

	ПРИМЕРНЫЙ ВЕС  (т)
	36 
	40 
	48 
	52 
	52 
	70 
	88 
	110 
	135 


	СПЕЦИФИКАЦИЯ/ МОДЕЛЬ
	JBF 
10B5S 
	JBF 
10B5SL
	JBF 
13B5S
	JBF 
13B5SL
	JBF 
13B5SXL
	JBF 
17B5S 
	JBF 
17B5SL
	JBF 
17B5SXL
	JBF 
19B5S
	JBF 
19B5SL
	JBF 
19B5SXL
	JBF 
19B5SLL 
	JBF 
19B5SUL 

	КОЛ-ВО КОВОЧНЫХ СТАНЦИЙ
	5

	МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР РЕЗА  (мм) 
	8 
	 
	 
	10 
	 
	 
	12 
	 
	 
	 
	15 
	 
	 

	МАКС. ДЛИНА РЕЗА  (мм) 
	70 
	105 
	105 
	130 
	180 
	135 
	180 
	230 
	140 
	185 
	240 
	310 
	400 

	МАКС.  ДЛИНА ВЫТАЛКИВАНИЯ  (мм) 
	60 
	90 
	90 
	120 
	175 
	115 
	175 
	225 
	120 
	180 
	225 
	280 
	325 

	МАКС. ДЛИНА ВЫТАЛКИВАНИЯ ПУАНСОНА  (мм) 
	13 
	20 
	20 
	23 
	30 
	20 
	30 
	36 
	26 
	30 
	35 
	60 
	60 

	ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО ПОД ОТРЕЗНУЮ МАТРИЦУ (ØxД)(мм) 
	28x46 
	28x46 
	35x56 
	38x79 
	38x79 
	40x65 
	40x80 
	40x80 
	46x80 
	46x80 
	60x100
	60x100 
	65x100 

	ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО ПОД ВЫСАДОЧНУЮ МАТРИЦУ  (ØxД) (мм) 
	50x65 
	50x105
	60x105
	70x135
	70x185
	70x135 
	80x185
	80x240
	80x123
	93x190
	93x240
	93x294 
	93x350 

	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ МАТРИЦАМИ  (мм) 
	60 
	 
	 
	87 
	 
	 
	93 
	 
	 
	 
	114 
	 
	 

	 ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО ПОД ПУАНСОН  (ØxД)  (мм) 
	40x80 
	40x110
	45x110
	45x111
	45x130
	50x111 
	50x130
	50x190
	60x120
	60x170
	60x200
	60x232 
	60x250 

	ХОД ПОРШНЯ  (мм) 
	120 
	150 
	150 
	200 
	250 
	180 
	250 
	360 
	200 
	270 
	360 
	420 
	500 

	УСИЛИЕ КОВКИ  (т) 
	45 
	50 
	80 
	85 
	90 
	105 
	105 
	110 
	145 
	160 
	170 
	170 
	175 

	РАЗМЕРЫ ПРОДУКЦИИ


	Размер
	1/4 (M6)
	5/16(M8) 
	 3/8(M10) 
	 1/2(M12)

	
	Макс. Длина.мм
	50 
	75 
	75 
	100 
	150 
	100 
	150 
	200 
	100 
	150 
	200 
	250 
	300 

	
	Мин. Длина.мм
	12 
	16 
	16 
	20 
	30 
	16 
	30 
	50 
	25 
	40 
	50 
	50 
	100 

	МАКС. ПРОИЗВОД - СТЬ
	(шт/мин) 
	240 
	200 
	200 
	180 
	160 
	180 
	150 
	100 
	140 
	110 
	90 
	80 
	70 

	ОСНОВНОЙ ДВИГАТЕЛЬ
	(лош.сил) 
	15 
	20 
	30 
	30 
	40 
	40 
	40 
	40 
	50 
	50 
	75 
	75 
	75 

	ПРИМЕРНЫЙ ВЕС
	(т) 
	9 
	10 
	14 
	16 
	20 
	19 
	21 
	25 
	25 
	29 
	34 
	38 
	42 


5-ПОЗИЦИОННЫЕ 5-УДАРНЫЕ ХОЛОДНОВЫСАДОЧНЫЕ ПРЕССА 
СЕРИИ JBF ПО ПР-ВУ БОЛТОВ-1
	СПЕЦИФИКАЦИЯ/ МОДЕЛЬ
	JBF 
24B5S 
	JBF 
24B5SL
	JBF 
24B5SXL
	JBF 
24B5SUL
	JBF 
30B5S
	JBF 
30B5SUL 
	JBF 
36B5S
	JBF 
36B5SL
	JBF 
41B5S

	КОЛ-ВО КОВОЧНЫХ СТАНЦИЙ
	5

	МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР РЕЗА  (мм)
	18 
	23
	29
	34 

	МАКС. ДЛИНА РЕЗА  (мм)
	185 
	270 
	320 
	400 
	270 
	400 
	320 
	370 
	400 

	МАКС.  ДЛИНА ВЫТАЛКИВАНИЯ  (мм)
	185 
	230 
	280 
	335 
	230 
	335 
	290 
	340 
	340 

	МАКС. ДЛИНА ВЫТАЛКИВАНИЯ ПУАНСОНА  (мм)
	33 
	36 
	60 
	60 
	35 
	60 
	60 
	60 
	60 

	ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО ПОД ОТРЕЗНУЮ МАТРИЦУ (ØxД)(мм) 
	60x100 
	60x120
	60x120
	60x120
	75x120
	75x120 
	90x140
	90x140
	110x140

	ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО ПОД ВЫСАДОЧНУЮ МАТРИЦУ  (ØxД) (мм)
	100x195 
	100x240
	100x294
	100x360
	125x240
	125x360 
	160x294
	160x370
	178x385

	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ МАТРИЦАМИ  (мм)
	 126 
	138
	174
	195 

	ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО ПОД ПУАНСОН  (ØxД)  (мм)
	75x160 
	75x200
	75x232
	75x232
	90x190
	90x240 
	105x232
	105x235
	120x250

	ХОД ПОРШНЯ  (мм)
	280 
	360 
	420 
	500 
	360 
	500 
	440 
	500 
	500 

	УСИЛИЕ КОВКИ  (т)
	230 
	230 
	250 
	250 
	320 
	360 
	440 
	480 
	630 

	РАЗМЕРЫ ПРОДУКЦИИ


	Размер
	5/8(M16)
	3/4(M20)
	1(M24)
	(M27) 

	
	Макс. Длина.мм
	150 
	200
	250 
	300 
	200 
	305 
	250 
	300 
	300 

	
	Мин. Длина.мм
	30 
	40
	65 
	100 
	40 
	100 
	60 
	100 
	100 

	МАКС. ПРОИЗВОД - СТЬ (шт/мин)
	100 
	75 
	65 
	60 
	70 
	55 
	55 
	50 
	45 

	ОСНОВНОЙ ДВИГАТЕЛЬ (лош.сил) 
	100 
	100 
	100 
	100 
	125 
	125 
	150 
	150 
	200 

	ПРИМЕРНЫЙ ВЕС . 

(т) 
	50 
	55 
	63 
	67 
	78 
	92 
	122 
	140 
	155 


5-ПОЗИЦИОННЫЕ 5-УДАРНЫЕ ХОЛОДНОВЫСАДОЧНЫЕ ПРЕССА 
СЕРИИ JBF ПО ПР-ВУ БОЛТОВ-2
5 И 6-ПОЗИЦИОННЫЕ ХОЛОДНОВЫСАДОЧНЫЕ ПРЕССА 
СЕРИИ JNF ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ГАЕК 
	СПЕЦИФИКАЦИЯ / МОДЕЛЬ  
	JNF 
8B5S
	JNF 
10B5S
	JNF 
13B5S
	JNF 
14B5S
	JNF 
14B6S
	JNF
17B5S
	JNF 
19B5S 
	JNF 
24B5S
	JNF 
28B5S
	JNF 
32B5S
	JNF 
36B5S
	JNF 
36B6S
	JNF 
41B5S
	JNF 
41B6S 
	JNF 
46B5S 

	  КОЛ-ВО КОВОЧНЫХ СТАНЦИЙ 
	5  
	5 
	6 
	 5  
	5 
	6 
	5 
	6 
	5 

	МАКС. ДИАМЕТР РЕЗА (мм) 
	8 
	10 
	13 
	14
	17 
	19 
	24 
	28 
	32 
	36
	41

	46 

	МАКС. ДЛИНА РЕЗА (мм) 
	6 
	8 
	10 
	12 
	13 
	14 
	18 
	24 
	28 
	30

	40 
	60 
	60 

	МАКС.  ДЛИНА ВЫТАЛКИВАНИЯ 
	(мм) 
	10 
	13 
	15 
	18
	20 
	25 
	30 
	35 
	40 
	45

	55 
	60 
	60 

	ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО ПОД ОТРЕЗНУЮ МАТРИЦУ (ØxД)
	(мм) 
	37x45
	45x55
	55x65
	62x75
	72x80
	80x90 
	100x110
	120x130
	140x150
	160x170
	180x180
	210x210 

	ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО ПОД ВЫСАДОЧНУЮ МАТРИЦУ  (ØxД)
	(мм) 
	37x42
	45x46
	55x50
	62x60
	72x65
	80x72 
	100x90
	120x105
	140x120
	160x166
	180x180
	210x210 

	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ МАТРИЦАМИ  
	(мм) 
	37 
	45 
	55 
	62
	72 
	80 
	100 
	120 
	140 
	160
	180
	210 

	ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО ПОД ПУАНСОН (ØxД)    
	(мм) 
	25x67
	30x83
	37x89
	42x100
	42x105
	48x120 
	60x135
	72x160
	84x180
	96x210
	120x250
	138x250 

	ХОД ПОРШНЯ  
	(мм) 
	60 
	70 
	70 
	80 
	80 
	80 
	90 
	120 
	140 
	160 
	180 
	180 
	200 
	240 
	240 

	  УСИЛИЕ КОВКИ  
	(т) 
	26 
	40 
	75 
	85 
	100 
	110 
	140 
	240 
	300 
	400 
	550 
	650 
	700 
	800 
	900 

	РАЗМЕРЫ ПРОДУКЦИИ


	(инч) 
	#8 
	#10,1/4
	#12,5/16
	3/8
	3/8 
	1/2 
	5/8 
	3/4 
	7/8 
	1 
	1-1/8
	1-1/4 

	
	(мм) 
	M5 
	M6 
	M8 
	M8 
	M8 
	M10 
	M12 
	M16 
	M18 
	M22 
	M24
	M27
	M30 

	МАКС. ПРОИЗВОД - СТЬ
	(шт/мин) 
	360 
	300 
	250 
	230 
	220 
	220 
	190 
	145 
	130 
	110 
	90 
	80 
	70 
	60 
	48 

	ОСНОВНОЙ ДВИГАТЕЛЬ  
	(лош.сил) 
	10 
	15 
	20 
	30 
	30 
	30 
	40 
	50 
	75 
	100 
	125 
	150 
	175 
	200 
	300 

	ПРИМЕРНЫЙ ВЕС
	(т) 
	4 
	5 
	7 
	10 
	12 
	12 
	15 
	22 
	36 
	50 
	65 
	75 
	95 
	120 
	138 


5 И 6-ПОЗИЦИОННЫЕ ХОЛОДНОВЫСАДОЧНЫЕ ПРЕССА С УДЛИНЕННЫМ ХОДОМ СЕРИИ JNL ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ГАЕК-1
	СПЕЦИФИКАЦИЯ / МОДЕЛЬ  
	JNF 
8B5SL 
	JNF 
10B5SL
	JNF 
13B5SL
	JNF 
13B6SL
	JNF 
17B5SL 
	JNF 
19B5SL
	JNF 
24B5SL
	JNF 
24B6SXL
	JNF 
28B5SL
	JNF 
32B5SL 
	JNF 
32B6SXL 

	КОЛ-ВО КОВОЧНЫХ СТАНЦИЙ

 
	5 
	5 
	5 
	6 
	5 
	5 
	5 
	6 
	5 
	5 
	6 

	МАКС. ДИАМЕТР РЕЗА
	(мм) 
	8 
	10 
	13
	 
	17 
	19 
	24
	 
	28 
	32 
	 

	МАКС. ДЛИНА РЕЗА
	(мм) 
	23 
	25 
	33
	 
	35 
	38 
	45 
	60 
	48 
	50 
	80 

	МАКС.  ДЛИНА ВЫТАЛКИВАНИЯ 
	(мм) 
	25 
	30 
	35
	 
	40 
	45 
	55 
	80 
	60 
	65 
	90 

	ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО ПОД ОТРЕЗНУЮ МАТРИЦУ (ØxД)
	(мм) 
	37x45 
	45x55 
	55x65
	72x80 
	80x90 
	100x110
	120x130
	140x 
	150 

	ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО ПОД ВЫСАДОЧНУЮ МАТРИЦУ  (ØxД)
	(мм) 
	37x55 
	45x66 
	55x
	80 
	72x95 
	80x110 
	100x135
	100x200
	120x140
	140x155 
	140x260 

	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ МАТРИЦАМИ  
	(мм) 
	37 
	45 
	55
	 
	72 
	80 
	100
	 
	120 
	140 
	 

	ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО ПОД ПУАНСОН (ØxД)  
	(мм) 
	25x67 
	30x83 
	37x
	89 
	42x105 
	48x120 
	60x
	135 
	72x160 
	84x 
	180 

	ХОД ПОРШНЯ  
	(мм) 
	80 
	95 
	110 
	110 
	120 
	130 
	190 
	270 
	210 
	230 
	300 

	УСИЛИЕ КОВКИ  
	(т) 
	30 
	45 
	80 
	90 
	120 
	150 
	240 
	260 
	300 
	460 
	480 

	РАЗМЕРЫ ПРОДУКЦИИ

 
	Торцевой гаечный ключ  (мм) 
	ψ8x16 
	ψ10x20
	ψ12x25
	ψ12x25
	ψ17x28 
	ψ18x35
	ψ24x45
	ψ24x70
	ψ28x50
	ψ32x56 
	ψ32x85 

	
	РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ (мм) 
	M8x25 
	M10x30
	M12x35
	M12x35
	M16x40 
	M18x40
	M24x50
	M24x70
	M27x55
	M32x60 
	M32x85 

	МАКС. ПРОИЗВОД - СТЬ  
	(шт/миг) 
	200 
	180 
	160 
	160 
	145 
	130 
	100 
	80 
	95 
	80 
	55 

	ОСНОВНОЙ ДВИГАТЕЛЬ  
	(лош.сил) 
	10 
	15 
	20 
	25 
	30 
	40 
	50 
	75 
	75 
	100 
	125 

	ПРИМЕРНЫЙ ВЕС
	(т) 
	4.5 
	5.5 
	7.5 
	9.5 
	14 
	17 
	24 
	32 
	38 
	55 
	62 


5 И 6-ПОЗИЦИОННЫЕ ХОЛОДНОВЫСАДОЧНЫЕ ПРЕССА С УДЛИНЕННЫМ ХОДОМ СЕРИИ  JNL ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ГАЕК-2

	СПЕЦИФИКАЦИЯ / МОДЕЛЬ  
	JNF 
36B5SL
	JNF
38B5SL
	JNF
38B6SL
	JNF
41B6SL
	JNF
45B6SL

	КОЛ-ВО КОВОЧНЫХ СТАНЦИЙ
	5 
	5
	6
	6
	6

	МАКС. ДИАМЕТР РЕЗА (мм) 
	36 
	38
	41
	45

	МАКС. ДЛИНА РЕЗА (мм) 
	60 
	70
	80
	90

	МАКС.  ДЛИНА ВЫТАЛКИВАНИЯ (мм) 
	75 
	95
	105
	125

	ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО ПОД ОТРЕЗНУЮ МАТРИЦУ (ØxД) (мм)
	160x165
	166x
	175
	180x180
	195x195

	ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО ПОД ВЫСАДОЧНУЮ МАТРИЦУ  (ØxД) (мм)
	160x200
	166x
	260
	180x285
	195x345

	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ МАТРИЦАМИ  (мм) 
	160 
	166
	180
	195

	ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО ПОД ПУАНСОН (ØxД)   (мм) 
	96x210 
	108x
	250
	120x250
	138x230

	ХОД ПОРШНЯ  (мм) 
	250 
	280
	300
	340

	УСИЛИЕ КОВКИ  (т) 
	550 
	600
	700
	800
	900

	РАЗМЕРЫ ПРОДУКЦИИ

  
	Торцевой гаечный ключ  (мм) 
	ψ36x70
	ψ38x90
	ψ42x100
	ψ46x120

	
	РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ (мм) 
	

	МАКС. ПРОИЗВОД - СТЬ  (шт/мин) 
	70 
	55
	55
	55
	45

	ОСНОВНОЙ ДВИГАТЕЛЬ  (лош.сил) 
	125 
	150
	150
	200
	300

	 ПРИМЕРНЫЙ ВЕС (т) 
	70 
	88
	100
	130
	155


5-ПОЗИЦИОННЫЕ ХОЛОДНОВЫСАДОЧНЫЕ ПРЕССА 
СЕРИИ JNFR ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГАЕК

	СПЕЦИФИКАЦИЯ / МОДЕЛЬ  
	JNFR 
8B5S 
	JNFR 
10B5S
	JNFR 
14B5S
	JNFR 
17B5S
	JNFR 
19B5S
	JNFR 
24B5S 
	JNFR 
28B5S
	JNFR 
32B5S
	JNFR 
36B5S
	JNFR 
41B5S
	JNFR 
45B5S
	JNFR 
46B5S 

	 КОЛ-ВО КОВОЧНЫХ СТАНЦИЙ

 
	5

	МАКС. ДИАМЕТР РЕЗА 
	(мм) 
	8 
	10 
	14 
	17 
	19 
	24 
	28 
	32 
	36 
	41 
	45 
	46 

	МАКС. ДЛИНА РЕЗА 
	(мм) 
	6 
	8 
	12 
	13 
	14 
	18 
	24 
	28 
	30 
	40 
	60 
	60 

	МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ВЫТАЛКИВАНИЯ
	(мм) 
	10 
	13 
	18 
	20 
	25 
	30 
	35 
	40 
	45 
	55 
	60 
	70 

	МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ВЫТАЛКИВАНИЯ ПУАНСОНА
	(мм) 
	4 
	5 
	7 
	8 
	9 
	12 
	14 
	16 
	18 
	24 
	25 
	25 

	ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО ПОД ОТРЕЗНУЮ МАТРИЦУ (ØxД) 
	(мм) 
	28x35 
	38x45
	45x60
	55x68
	65x75
	85x90 
	94x100
	105x120
	115x135
	125x150
	132x155
	128x170 

	ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО ПОД ВЫСАДОЧНУЮ МАТРИЦУ  (ØxД) 
	(мм) 
	37x42 
	45x46
	62x60
	72x65
	80x72
	100x90 
	120x105
	140x120
	160x166
	180x180
	195x240
	210x250 

	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ МАТРИЦАМИ
	(мм) 
	37 
	45 
	62 
	72 
	80 
	100 
	120 
	140 
	160 
	180 
	195 
	210 

	ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО ПОД ПУАНСОН (ØxД)  
	(мм) 
	25x67 
	30x83
	42x100
	42x105
	48x120
	60x135 
	72x160
	84x180
	96x210
	120x250
	120x250
	135x220 

	ХОД ПОРШНЯ  
	(мм) 
	60 
	70 
	80 
	80 
	90 
	120 
	140 
	190 
	200 
	220 
	240 
	260 

	УСИЛИЕ КОВКИ  
	(т) 
	26 
	40 
	85 
	110 
	140 
	240 
	300 
	400 
	550 
	700 
	800 
	900 

	РАЗМЕРЫ ПРОДУКЦИИ


	(мм) 
	3/16(M5) 
	1/4(M6)
	3/8(M8)
	3/8(M10)
	1/2(M12)
	5/8(M16) 
	3/4(M18)
	7/8(M22)
	1(M24)
	1-1/8 (M27)
	1-1/4 (M30)
	1-1/4 (M30) 

	МАКС. ПРОИЗВОД - СТЬ
	(шт/мин) 
	450 
	400 
	330 
	280 
	240 
	200 
	160 
	120 
	90 
	70 
	55 
	45 

	ОСНОВНОЙ ДВИГАТЕЛЬ
	(лош.сил) 
	10 
	15 
	30 
	30 
	40 
	50 
	75 
	100 
	125 
	175 
	200 
	300 

	ПРИМЕРНЫЙ ВЕС
	(т) 
	4.5 
	6 
	11 
	14 
	18 
	24 
	39 
	54 
	70 
	100 
	130 
	145 


6-ПОЗИЦИОННЫЕ ХОЛОДНОВЫСАДОЧНЫЕ ПРЕССА
СЕРИИ JNFR ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГАЕК
	СПЕЦИФИКАЦИЯ
	МОДЕЛЬ 
	JNFR
8B6S 
	JNFR
10B6S
	JNFR
14B6S
	JNFR
17B6S
	JNFR
19B6S
	JNFR 
24B6S 
	JNFR
28B6S
	JNFR
32B6S
	JNFR
36B6S
	JNFR
41B6S
	JNFR
45B6S

	КОЛ-ВО КОВОЧНЫХ СТАНЦИЙ


	 
	6

	МАКС. ДИАМЕТР РЕЗА  
	(мм) 
	8 
	10 
	14 
	17 
	19 
	24 
	28 
	32 
	36 
	41 
	45 

	МАКС. ДЛИНА РЕЗА
	(мм) 
	6 
	8 
	12 
	13 
	14 
	18 
	24 
	28 
	30 
	40 
	60 

	МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ВЫТАЛКИВАНИЯ
	(мм) 
	10 
	13 
	18 
	20 
	25 
	30 
	35 
	40 
	45 
	55 
	60 

	МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ВЫТАЛКИВАНИЯ ПУАНСОНА  
	(мм) 
	4 
	5 
	7 
	8 
	9 
	12 
	14 
	16 
	18 
	24 
	25 

	ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО ПОД ОТРЕЗНУЮ МАТРИЦУ (ØxД)  
	(мм) 
	28x35
	38x45
	45x60
	55x68
	65x75
	85x90 
	94x100
	105x120
	115x135
	132x155
	138x165

	 ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО ПОД ВЫСАДОЧНУЮ МАТРИЦУ  (ØxД)
	(мм) 
	37x42
	45x46
	62x60
	72x65
	80x72
	100x90 
	120x105
	140x120
	160x166
	180x180
	195x240

	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ МАТРИЦАМИ
	(мм) 
	37 
	45 
	62 
	72 
	80 
	100 
	120 
	140 
	160 
	180 
	195 

	ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО ПОД ПУАНСОН (ØxД)  
	(мм) 
	25x67
	30x83
	42x100
	42x105
	48x120
	60x135 
	72x160
	84x180
	96x210
	120x250
	120x250

	ХОД ПОРШНЯ  
	(мм) 
	60 
	70 
	80 
	80 
	90 
	120 
	140 
	190 
	200 
	220 
	240 

	УСИЛИЕ КОВКИ  
	(т) 
	30 
	45 
	90 
	120 
	165 
	250 
	320 
	420 
	650 
	800 
	900 

	РАЗМЕРЫ ПРОДУКЦИИ
	(мм) 
	3/16(M5)
	1/4(M6)
	3/8(M8)
	3/8(M10)
	1/2(M12)
	5/8(M16) 
	3/4(M18)
	7/8(M22)
	1(M24)
	M27 
	M30 

	МАКС. ПРОИЗВОД - СТЬ
	(шт/мин) 
	400 
	350 
	300 
	260 
	220 
	180 
	140 
	110 
	80 
	65 
	55 

	ОСНОВНОЙ ДВИГАТЕЛЬ
	(лош.сил) 
	10 
	15 
	30 
	30 
	40 
	50 
	75 
	100 
	150 
	175 
	300 

	ПРИМЕРНЫЙ ВЕС  
	(т) 
	6.5 
	8.5 
	12 
	16 
	20 
	30 
	42 
	57 
	75 
	120 
	150 


6-ПОЗИЦИОННЫЕ ХОЛОДНОВЫСАДОЧНЫЕ ПРЕССА С УДЛИНЕННЫМ ХОДОМ 
СЕРИИ JNFRL ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ГАЕК
	СПЕЦИФИКАЦИЯ / МОДЕЛЬ  
	JNFR 
8B6SL
	JNFR 
10B6SL
	JNFR 
14B6SL
	JNFR 
17B6SL
	JNFR 
19B6SL
	JNFR 
24B6SL 
	JNFR 
28B6SL
	JNFR 
32B6SL
	JNFR 
32B6SXL
	JNFR 
36B6SL
	JNFR 
38B6SL
	JNFR 
41B6SL 

	КОЛ-ВО КОВОЧНЫХ СТАНЦИЙ

 
	6

	МАКС. ДИАМЕТР РЕЗА
	(мм) 
	8 
	10 
	14 
	17 
	21 
	26 
	28 
	32 
	32 
	36 
	38 
	41 

	МАКС. ДЛИНА РЕЗА
	(мм) 
	20 
	25 
	30 
	35 
	40 
	50 
	55 
	65 
	80 
	70 
	75 
	80 

	МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ВЫТАЛКИВАНИЯ  
	(мм) 
	30 
	38 
	42 
	50 
	58 
	66 
	75 
	85 
	100 
	95 
	100 
	115 

	МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ВЫТАЛКИВАНИЯ ПУАНСОНА
	(мм) 
	8 
	10 
	13 
	14 
	17 
	22 
	26 
	32 
	38 
	38 
	38 
	40 

	ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО ПОД ОТРЕЗНУЮ МАТРИЦУ (ØxД)
	(мм) 
	28x35
	38x45
	45x60
	55x68
	65x75
	85x90 
	94x100
	105x120
	100x120
	115x135
	115x135
	132x155 

	ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО ПОД ВЫСАДОЧНУЮ МАТРИЦУ  (ØxД)
	(мм) 
	37x65
	45x80
	62x100
	72x125
	80x140
	100x160 
	120x175
	140x190
	140x240
	160x220
	166x250
	180x280 

	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ МАТРИЦАМИ  
	(мм) 
	37 
	45 
	62 
	72 
	80 
	100 
	120 
	140 
	140 
	160 
	166 
	180 

	ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО ПОД ПУАНСОН (ØxД)  
	(мм) 
	25x83
	30x89
	42x100
	42x120
	48x135
	60x160 
	72x180
	84x220
	84x220
	96x220
	108x250
	120x250 

	ХОД ПОРШНЯ  
	(мм) 
	90 
	100 
	120 
	140 
	165 
	200 
	240 
	260 
	300 
	300 
	310 
	320 

	УСИЛИЕ КОВКИ  
	(т) 
	35 
	50 
	95 
	125 
	170 
	260 
	330 
	460 
	480 
	650 
	700 
	800 

	РАЗМЕРЫ ПРОДУКЦИИ
	(мм) 
	ψ8x20
	ψ10x30
	ψ14x35
	ψ17x45
	ψ20x50
	ψ24x55 
	ψ28x65
	ψ33x70
	φ32x85
	ψ36x85
	ψ38x90
	ψ42x100 

	МАКС. ПРОИЗВОД - СТЬ  
	(шт/мин) 
	200 
	175 
	155 
	140 
	125 
	110 
	95 
	70 
	55 
	65 
	55 
	50 

	ОСНОВНОЙ ДВИГАТЕЛЬ  
	(лош.сил) 
	15 
	20 
	30 
	40 
	40 
	75 
	75 
	100 
	125 
	150 
	150 
	200 

	ПРИМЕРНЫЙ ВЕС
	(т) 
	7.5 
	10 
	14 
	20 
	26 
	40 
	50 
	62 
	68 
	90 
	110 
	130 


5-ПОЗИЦИОННЫЕ ХОЛОДНОВЫСАДОЧНЫЕ ПРЕССА 
СЕРИИ JNFP ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГАЕК

	СПЕЦИФИКАЦИЯ / МОДЕЛЬ 
	JNFP 
8B5S 
	JNFP 
10B5S
	JNFP 
14B5S
	JNFP 
17B5S
	JNFP 
19B5S
	JNFP 
24B5S 
	JNFP 
28B5S
	JNFP 
32B5S
	JNFP 
36B5S
	JNFP 
38B5S
	JNFP 
41B5S
	JNFP 
45B5S 

	КОЛ-ВО КОВОЧНЫХ СТАНЦИЙ 
	 5
	 5
	 5
	5 
	5 
	 5
	 5
	5 
	5 
	 5
	5 
	5 

	МАКС. ДИАМЕТР РЕЗА (мм) 
	8 
	10 
	14 
	17 
	21 
	26 
	28 
	33 
	36 
	38 
	41 
	45 

	МАК. ДЛИНА РЕЗА (мм) 
	6 
	8 
	13 
	17 
	20 
	23 
	26 
	30 
	40 
	50 
	80 
	100 

	МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ВЫТАЛКИВАНИЯ  (мм) 
	10 
	13 
	15 
	20 
	25 
	30 
	35 
	40 
	50 
	60 
	100 
	105 

	МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ВЫТАЛКИВАНИЯ ПУАНСОНА (мм)
	6 
	7 
	8 
	10 
	12 
	14 
	16 
	20 
	22 
	23 
	34 
	36 

	ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО ПОД ОТРЕЗНУЮ МАТРИЦУ (ØxД) (мм)
	28x35
	38x45
	45x60
	55x68
	65x75
	85x90 
	94x100
	105x120
	115x135
	115x135
	132x155
	138x165 

	ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО ПОД ВЫСАДОЧНУЮ МАТРИЦУ  (ØxД) (мм)
	37x45
	45x65
	60x75
	75x80
	100x100
	115x115 
	125x125
	150x150
	160x165
	166x180
	180x240
	195x250 

	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ МАТРИЦАМИ  (мм) 
	48 
	57 
	72 
	87 
	111 
	129 
	138 
	165 
	174 
	180 
	195 
	210 

	ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО ПОД ПУАНСОН  (ØxД) (мм) 
	30x83
	37x89
	42x100
	55x120
	70x135
	80x160 
	84x180
	102x220
	102x220
	108x250
	120x250
	138x250 

	ХОД ПОРШНЯ  (мм) 
	70 
	80 
	90 
	110 
	120 
	140 
	160 
	190 
	200 
	210 
	270 
	280 

	УСИЛИЕ КОВКИ  (т) 
	30 
	45 
	85 
	115 
	165 
	250 
	320 
	420 
	550 
	620 
	740 
	800 

	РАЗМЕРЫ ПРОДУКЦИИ

 (мм) 
	3/16(M5)
	1/4(M6)
	3/8(M8)
	3/8(M10)
	1/2(M12)
	5/8(M16) 
	3/4(M18)
	7/8(M22)
	1(M24)
	1(M24)
	1-1/8(M27)
	1-1/4(M30) 

	МАКС. ПРОИЗВОД - СТЬ (шт/мин) 
	380 
	330 
	280 
	240 
	180 
	150 
	125 
	90 
	80 
	70 
	55 
	45 

	ОСНОВНОЙ ДВИГАТЕЛЬ
	(лош.сил) 
	10 
	15 
	30 
	30 
	40 
	50 
	75 
	100 
	125 
	150 
	200 
	200 

	  ПРИМЕРНЫЙ ВЕС
	(т) 
	7 
	9 
	12 
	16 
	20 
	33 
	46 
	57 
	80 
	95 
	125 
	138 


5-ПОЗИЦИОННЫЕ ХОЛОДНОВЫСАДОЧНЫЕ ПРЕССА 
СЕРИИ JPF ДЛЯ ПР-ВА ЧАСТЕЙ ГАЕК

	СПЕЦИФИКАЦИЯ/ МОДЕЛЬ  
	JPF 
8B5S 
	JPF 
10B5S 
	JPF 
14B5S
	JPF 
17B5S
	JPF 
19B5S
	JPF 
24B5S
	JPF 
28B5S
	JPF 
32B5S
	JPF 
36B5S
	JPF 
38B5S
	JPF 
41B5SS
	JPF 
41B5S
	JPF 
45B5S

	КОЛ-ВО КОВОЧНЫХ СТАНЦИЙ   
	5

	МАКС. ДИАМЕТР РЕЗА  
	(мм)
	8 
	10 
	14 
	17 
	21 
	26 
	28 
	33 
	36 
	38 
	41

	45 

	МАКС. ДЛИНА РЕЗА  
	(мм)
	20 
	25 
	30 
	35 
	40 
	50 
	55 
	65 
	70 
	80 
	80

	100 

	МАКС.  ДЛИНА ВЫТАЛКИВАНИЯ
	(мм)
	30(15) 
	38(20) 
	42(25)
	50(30)
	58(35)
	66(40)
	75(45)
	85(50)
	90(60)
	100(70)
	100(60)
	115(70)
	120(80)

	МАКС. ДЛИНА ВЫТАЛКИВАНИЯ ПУАНСОНА
	(мм)
	8 
	10 
	13 
	16 
	19 
	25 
	29 
	32 
	36 
	38 
	35 
	40 
	42 

	ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО ПОД ОТРЕЗНУЮ МАТРИЦУ (ØxД)
	(мм)
	28x35 
	38x45 
	45x60
	55x68
	65x75
	85x90
	94x100
	105x120
	115x135
	115x135
	132x155
	138x165

	ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО ПОД ВЫСАДОЧНУЮ МАТРИЦУ  (ØxД)
	(мм)
	37x75 
	45x90 
	60x100
	75x125
	100x140
	115x160
	125x175
	150x190
	160x220
	166x260
	166x240
	180x280
	195x280

	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ МАТРИЦАМИ  
	(мм)
	48 
	57 
	72 
	87 
	111 
	129 
	138 
	165 
	174 
	180 
	195
	210 

	ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО ПОД ПУАНСОН (ØxД)
	(мм)
	30x83 
	37x89 
	42x100
	55x120
	70x135
	80x160
	84x180
	102x220
	102x220
	108x250
	108x250
	120x250
	138x250

	ХОД ПОРШНЯ  
	(мм)
	90 
	100 
	120 
	140 
	165 
	200 
	240 
	260 
	280 
	300 
	270 
	320 
	320 

	УСИЛИЕ КОВКИ  
	(т)
	30 
	45 
	85 
	115 
	165 
	250 
	330 
	460 
	560 
	650 
	650 
	750 
	800 

	РАЗМЕРЫ ПРОДУКЦИИ 
	(мм)
	ψ8x20 
	ψ10x30 
	ψ14x35
	ψ17x45
	ψ20x50
	ψ24x55
	ψ28x65
	ψ33x70
	ψ36x80
	ψ40x90
	ψ40x80
	ψ44x100
	1-1/4(M30)

	МАКС. ПРОИЗВОД - СТЬ  
	(шт/мин)
	180 
	160 
	150 
	140 
	125 
	110 
	95 
	70 
	65 
	60 
	60 
	50 
	45 

	ОСНОВНОЙ ДВИГАТЕЛЬ
	(лош.сил)
	10 
	15 
	30 
	30 
	40 
	50 
	75 
	100 
	150 
	175 
	175 
	200 
	200 

	 ПРИМЕРНЫЙ ВЕС
	(т)
	7.5 
	10 
	14 
	20 
	26 
	40 
	50 
	62 
	90 
	105 
	127 
	135 
	140 


6-ПОЗИЦИОННЫЕ ХОЛОДНОВЫСАДОЧНЫЕ ПРЕССА 
СЕРИИ JPF ДЛЯ ПР-ВА ЧАСТЕЙ ГАЕК
	СПЕЦИФИКАЦИЯ/ МОДЕЛЬ  
	JPF 
8B6S 
	JPF 
10B6S 
	JPF 
14B6S
	JPF 
17B6S
	JPF 
17B7S
	JPF 
19B6S
	JPF 
24B6S
	JPF 
28B6S
	JPF 
32B6S
	JPF 
36B6S
	JPF 
38B6S
	JPF 
41B6SS
	JPF 
41B6S
	JPF 
45B6S 

	КОЛ-ВО КОВОЧНЫХ СТАНЦИЙ   
	 6  
	6 
	7 
	6

	МАКС. ДИАМЕТР РЕЗА  
	(мм)
	8 
	10 
	14 
	17
	21 
	26 
	28 
	33 
	36 
	38 
	41

	45 

	МАКС. ДЛИНА РЕЗА   
	(мм)
	20 
	25 
	30 
	35

	40 
	50 
	55 
	65 
	70 
	80 
	80

	100 

	МАКС.  ДЛИНА ВЫТАЛКИВАНИЯ
	(мм)
	30(15) 
	38(20) 
	42(25)
	    50(30)
	58(35)
	66(40)
	75(45)
	85(50)
	90(60)
	100(70)
	100(60)
	115(70)
	120(80) 

	МАКС. ДЛИНА ВЫТАЛКИВАНИЯ ПУАНСОНА
	(мм)
	8 
	10 
	13 
	16

	19 
	25 
	29 
	32 
	36 
	38 
	35 
	40 
	42 

	ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО ПОД ОТРЕЗНУЮ МАТРИЦУ (ØxД)
	(мм)
	28x35 
	38x45 
	45x60
	55x68
	65x75
	85x90
	94x100
	105x120
	115x135
	115x135
	132x155
	138x165 

	ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО ПОД ВЫСАДОЧНУЮ МАТРИЦУ (ØxД)
	(мм)
	37x75 
	45x90 
	60x100
	75x125 
	100x140
	115x160
	125x175
	150x190
	160x220
	166x260
	166x240
	180x280
	195x280 

	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ МАТРИЦАМИ  
	(мм)
	48 
	57 
	72 
	87 
	93 
	111 
	129 
	138 
	165 
	174 
	180 
	195
	210 

	ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО ПОД ПУАНСОН (ØxД)
	(мм)
	30x83 
	37x89 
	42x100
	55x
	120 
	70x135
	80x160
	84x180
	102x220
	102x220
	108x250
	108x250
	120x250
	138x250 

	ХОД ПОРШНЯ  
	(мм)
	90 
	100 
	120 
	140 
	140 
	165 
	200 
	240 
	260 
	280 
	300 
	270 
	320 
	320 

	УСИЛИЕ КОВКИ  
	(т)
	35 
	50 
	95 
	130 
	160 
	175 
	280 
	370 
	500 
	600 
	700 
	700 
	800 
	900 

	РАЗМЕРЫ ПРОДУКЦИИ
	(мм)
	ψ8x20 
	ψ10x30 
	ψ14x35
	ψ17x45
	ψ17x45
	ψ20x50
	ψ24x55
	ψ28x65
	ψ33x70
	ψ36x80
	ψ40x90
	ψ40x80
	ψ44x100
	1-1/4(M30) 

	МАКС. ПРОИЗВОД - СТЬ  
	(шт/мин)
	180 
	160 
	150 
	140 
	130 
	125 
	110 
	95 
	70 
	65 
	60 
	60 
	50 
	45 

	ОСНОВНОЙ ДВИГАТЕЛЬ
	(лош.сил)
	15 
	20 
	30 
	40 
	40 
	50 
	75 
	100 
	125 
	150 
	200 
	200 
	200 
	300 

	ПРИМЕРНЫЙ ВЕС
	(т)
	8 
	11 
	15 
	22 
	28 
	28 
	44 
	55 
	68 
	100 
	130 
	140 
	145 
	155 


МНОГОПОЗИЦИОННЫЕ ХОЛОДНОВЫСАДОЧНЫЕ ПРЕССА 
СЕРИИ JBP ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЧАСТЕЙ БОЛТОВ
	СПЕЦИФИКАЦИЯ/ МОДЕЛЬ
	JBP 
30B5S 
	JBP 
30B6S
	JBP 
30B6SL
	JBP 
36B5S
	JBP 
36B6S
	JBP 
41B5S 
	JBP 
41B5SL
	JBP 
41B6S
	JBP 
41B6SL
	JBP 
45B5S
	JBP 
45B6S

	КОЛ-ВО КОВОЧНЫХ СТАНЦИЙ
 
	5 
	6 
	6 
	5 
	6 
	5 
	5 
	6 
	6 
	5 
	6 

	МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР РЕЗА 
	(мм) 
	30 
	34

	41

	45

	МАКС. ДЛИНА РЕЗА. 
	 (мм) 
	250 
	250 
	400 
	280 
	280 
	360 
	440 
	360 
	440 
	420 
	420 

	МАКС.  ДЛИНА ВЫТАЛКИВАНИЯ  
	(мм) 
	220(110) 
	220(110)
	325(150)
	260(120)
	260(120)
	280(130) 
	400(180)
	280(130)
	400(180)
	360(160)
	360(160)

	МАКС. ДЛИНА ВЫТАЛКИВАНИЯ ПУАНСОНА  
	(мм) 
	42 
	42 
	70 
	45 
	45 
	50 
	100 
	50 
	100 
	80 
	80 

	ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО ПОД ОТРЕЗНУЮ МАТРИЦУ (ØxД)
	(мм) 
	 95x120 
	110x155 
	 132x155
 
	138x180 

	ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО ПОД ВЫСАДОЧНУЮ МАТРИЦУ  (ØxД)
	(мм) 
	125x280 
	125x280
	125x400
	155x310 
	180x350 
	180x490
	180x350
	180x490
	195x450

	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ МАТРИЦАМИ
	(мм) 
	138
	174
	195
	210 
	210 

	ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО ПОД ПУАНСОН  (ØxД) 
	(мм) 
	90x220 
	90x220
	90x290
	110x240
	120x250 
	120x340
	120x250
	120x340
	135x300

	ХОД ПОРШНЯ  (мм)
	(мм) 
	360 
	360 
	520 
	400 
	400 
	440 
	600 
	440 
	600 
	580 
	580 

	УСИЛИЕ КОВКИ  (т)  
	(т) 
	380 
	420 
	420 
	560 
	620 
	750 
	800 
	820 
	850 
	800 
	900 

	МАКС. ПРОИЗВОД - СТЬ
	(шт/мин)
	65 
	65 
	50 
	60 
	55 
	50 
	45 
	50 
	45 
	40 
	35-40 

	ОСНОВНОЙ ДВИГАТЕЛЬ
	(лош.сил) 
	125 
	125 
	150 
	150 
	175 
	300 
	300 
	300 
	300 
	300 
	300 

	ПРИМЕРНЫЙ ВЕС. 
	(т) 
	78 
	86 
	110 
	115 
	130 
	150 
	170 
	165 
	180 
	175 
	190 


МНОГОПОЗИЦИОННЫЕ ХОЛОДНОВЫСАДОЧНЫЕ ПРЕССА 
СЕРИИ JNP ДЛЯ ПР-ВА ЧАСТЕЙ ГАЕК
	СПЕЦИФИКАЦИЯ

/  МОДЕЛЬ  
	JNP 
7B5S 
	JNP
7B6S
	JNP
10B5S
	JNP
10B6S
	JNP
13B5S
	JNP
13B6S
	JNP
13B7S
	JNP
19B5S
	JNP 
19B6S 
	JNP
24B5S
	JNP
24B6S
	JNP
30B5S
	JNP
30B6S
	JNP
36B5S
	JNP
36B6S
	JNP
41B5S
	JNP
41B6S
	JNP 
45B5S 
	JNP 
45B6S 

	КОЛ-ВО КОВОЧНЫХ СТАНЦИЙ   
	5 
	6 
	5 
	6 
	5 
	6 
	7 
	5 
	6 
	5 
	6 
	5 
	6 
	5 
	6 
	5 
	6 
	5 
	6 

	МАКС. ДИАМЕТР РЕЗА  (мм) 
	7
	10
	16

	22

	26
	30
	34
	41
	45


	МАКС. ДЛИНА РЕЗА (мм) 
	40
	45

	 60 
 
	70
	80
	100
	140
	160
	180


	МАКС.  ДЛИНА ВЫТАЛКИВАНИЯ(мм) 
	40(18)
	40(20)
	 70(40)
 
	100(50)
	110(60)
	125(80)
	150(90)
	160(100)
	180(100)

	МАКС. ДЛИНА ВЫТАЛКИВАНИЯ ПУАНСОНА   (мм) 
	10
	10
	16

	20

	25
	32
	36
	38
	40


	ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО ПОД ОТРЕЗНУЮ МАТРИЦУ (ØxД) (мм) 
	24x30
	28x46 
	50x60
 
	70x75
	85x90
	94x100
	110x155
	132x155
	138x165

	ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО ПОД ВЫСАДОЧНУЮ МАТРИЦУ  (ØxД)(мм) 
	38x80
	50x85
	 70x110
 
	90x140
	100x160
	125x210
	155x240
	180x265
	195x265

	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ МАТРИЦАМИ  

(мм) 
	48
	60
	87

	111
	126

	138

	174

	195

	210


	ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО ПОД ПУАНСОН (ØxД) (мм) 
	32x70
	40x80
	 50x90
 
	65x120
	75x155
	90x200
	110x220
	120x250
	135x280

	ХОД ПОРШНЯ  (т) 
	100
	100
	 140 
	175
	200
	250
	280

	300

	320


	УСИЛИЕ КОВКИ  (т) 
	25 
	25 
	55 
	65 
	110
	135
	140
	185
	220 
	270
	300
	380
	420
	560
	620
	750
	820
	800 
	900 

	МАКС. ПРОИЗВОД – СТЬ  (шт/мин) 
	180 
	180
	160
	150
	140
	130
	130
	120
	110 
	90 
	85 
	65 
	65 
	60 
	60 
	55 
	55 
	55 
	50 

	ОСНОВНОЙ ДВИГАТЕЛЬ  (лош.сил) 
	10 
	10 
	15 
	20 
	30 
	40 
	40 
	50 
	75 
	100
	100
	125
	125
	150
	150
	200
	200
	200 
	300 

	ПРИМЕРНЫЙ ВЕС (т) 
	6 
	7 
	11 
	13 
	16 
	18 
	25 
	26 
	30 
	46 
	54 
	75 
	80 
	100
	110
	130
	140
	145 
	160 














